
ENSEMBLE LASER 
POUR MICROSCOPE NACHET 300 

ASSOCIÉ AU MICROSCOPE 
NACHET 300 EST SPÉCIALEMENT 
DESTINÉ AUX MICRO-INTERVENTIONS, ^ 
SOIT EN BIOLOGIE, SOIT EN TRAVAUX 
D'USINAGE. ^ 

IL COMPREND ESSENTIELLEMENT : -— 
''•-*:•-•, 

ÏHE COMPORTANT LE CRISTAL 
LASER ENFERME DANS UNE CAVITE RESONNANTE ETANCHE 

PARCOURUE PAR UN CIRCUIT D'EAU DE REFROIDISSEMENT 

AINSI QUE 2 TUBES FLASH D'EXCITATION AU XENON. 

A PRISME ESCAMOTABLE 

PERMETTANT ALTERNATIVEMENT L'OBSERVATION DE L'ECHANTILLON ET 

L'IRRADIATION DE CELUI-CI PAR LE FAISCEAU LASER. LE TUBE D'OBSERVATION 

EST MUNI D'UN RETICULE CENTRABLE DE FAÇON A PERMETTRE LA LOCALISATION 

RIGOUREUSE DE L'IMPACT LASER SUR UN POINT PRECIS DE L'ECHANTILLON. 

E S RACCORDE PAR DES TUBES SOUPLES A LA TETE 

D'EMISSION PERMETTANT, DUNE PART L'EVACUATION DE LA CHALEUR DEGAGEE PAR LES 

TUBES FLASH, D AUTRE PART LE MAINTIEN DE LA CAVITE LASER A UNE TEMPERATURE 

•

CONSTANTE, CONDITION NECESSAIRE POUR OBTENIR UNE BONNE REPRODUCTIBILITE DE ^ 

L'EMISSION LASER. LE REFROIDISSEMENT DES TUBES FLASH.EST OBTENU PAR AIR PULSE 

AU MOYEN D'UNE PETITE TURBINE CENTRIFUGE. LE REFROIDISSEMENT DE LA BAGUETTE LASER 

EST OBTENU PAR CIRCULATION D'EAU DISTILLEE EN CIRCUIT FERME . CETTE EAU ETANT ELLE-MEME 

MAINTENUE A TEMPERATURE CONSTANTE PAR UN DEUXIEME CIRCUIT RACCORDE A UN ROBINET DE 

DISTRIBUTION D'EAU COURANTE. 

mM DES TUBES FLASH A TENSION DE CHARGE REGLABLE DE 0 A 2.500 VOLTS 

(SEUIL DE DEPART DES FLASH : ENVIRON 1.000 VOLTS). COMPORTANT UNE BATTERIE DE 3 CONDENSATEURS DE 

40 MICROFARADS POUVANT ETRE MIS ENSEMBLE OU SEPAREMENT DANS LE CIRCUIT SUIVANT L'ENERGIE DESIREE. 

NOTICE 1804 



CARACTERISTIQUES ET DONNEES D'UTILISATION 

- LA TETE D'EMISSION PEUT ETRE EQUIPEE AU CHOIX DE TROIS TYPES DE CRISTAUX LASER -

BAGUETTE DE 
CRISTAL UTILISEE 

DIAMETRE 0 mm 

LONGUEUR mm 

LONGUEUR D'ONDE 
D'EMISSION 

ENERGIE NOMINALE 

(ENVIRON) 

UTILISATIONS 

TYPE 1 

VERRE AU NEODYME 

3,3 

87 

1,06 MICRON 

1/10° JOULE 

A CHOISIR POUR LES TRAVAUX 
FINS (semi conducteurs par exem
ple). 

EN BIOLOGIE. DANS LES CAS 
OU UNE COLORATION DE LA 
PREPARATION EST POSSIBLE, 
CAR L ' A B S O R P T I O N DES 
CELLULES V IVANTES POUR 
CETTE LONGUEUR D'ONDE EST 
EN GENERAL INSUFFISANTE. 

TYPE 2 

RUBIS 

3,3 

75 

0,6943 MICRON 

1/100° JOULE 

A PRECONISER DANS PRESQUE 
TOUTES LES APPLICATIONS 
BIOLOGIQUES, CAR BEAUCOUP 
DE COLORANTS NATURELS 
DES CELLULES VIVANTES PRE
SENTENT UNE ABSORPTION 
SUFF ISANTE POUR CETTE 
LONGUEUR D'ONDE. 

CADENCES DE FONCTIONNEMENT 

TYPE 3 

VERRE AU NEODYME 

5 

100 

1,06 MICRON 

5 JOULES 

A RESERVER AUX TRAVAUX 
DE M I C R O - U S I N A G E , PLUS 
GROSSIERS Q U ' A V E C LA 
FORMULE 1, MAIS NECESSI
TANT DAVANTAGE D'ENERGIE. 

POUR LES TRAVAUX PRECIS OU UNE BONNE REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS 
EST NECESSAIRE, RESPECTER UN INTERVALLE DE 
15 SECONDES ENTRE CHAQUE IMPULSION. 

POUR LES TRAVAUX POUR LESQUELS LA QUALITE DE REPRODUCTIBILITE 
MOINS PRECIS EST MOINS IMPERATIVE, LA FREQUENCE PEUT ETRE 

PORTEE A UNE IMPULSION TOUTES LES 3 SECONDES. 
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