
appareil à dessiner 

GRAFOSCOP 

POUR MICROSCOPES : 

NACHET 
300 et 200 

des images vu 
plus en plus d'extension en biologie, en particulier 
chez les morphologistes. 
Le dessin possède l'avantage de pouvoir faire figurer 
dans un seul plan, une série de détails placés dans 
des plans différents, ce que la microphotographie 
ne permet pas. C'est donc un excellent procédé de 
synthèse particulièrement apprécié pour l'enseigne-
rnrnTji 

Place entre le binoculaire et le statif du microscop 
le GRAFOSCOP permet de dessiner en conservai! 
la vision binoculaire, l'image du papier et du crayoi 
se projetant sur le plan image de la préparation. 
La longueur du GRAFOSCOP autorise l'utilisation 
de papier grand format; les gauchers peuvent aisé­
ment s'en servir, l'appareil se fixant indifféremment 
à droite ou à gauche de la potence. 
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DESCRIPTION ECLAIRAGE 

LE "GRAFOSCOP" comporte : 

D Un double système de fixation pour l'adaptation 
sur le statif du microscope et la réception du bi­
noculaire. 

• Une bague moletée graduée destinée à faire varier 
le grossissement du dessin sur le papier, de façon 
continue. 

• Une bague moletée permettant le rattrapage de la 
mise au point du crayon quel que soit le grossisse­
ment adopté. 

D Enfin, à l'extrémité, un cache mobile par rotation, 
qui évite l'entrée des rayons parasites dans le 
"GRAFOSCOP" lorsque le microscope est utilisé 
en observation seulement. 
Il est à noter que le "GRAFOSCOP"étant en pla­
ce, le trajet optique est allongé de 40% , ce qui 
augmente d'autant le grossissement et diminue le 
champ d'observation dans le rapport inverse (envi­
ron 28 %). 

Seul un dosage précis de l'éclairage du microscope et 
de l'éclairement de la feuille de papier met en évi­
dence les deux images, simultanément. 

-- Pour cette raison, un éclairage extérieur complé­
mentaire est souvent nécessaire. 

— On peut agir aussi sur la lumière entrant dans le 
microscope par l'intermédiaire du transformateur 
réglable. 

Sur le NACHET 300 équipé du contraste interféren-
tiel, il suffit de placer sur la fenêtre d'éclairage un 
polariseur orientable et de le faire tourner pour ob­
tenir le dosage correct. 

Si le NACHET 300 est équipé en fond clair ou en 
contraste de phase seulement, on remplace le pola­
riseur par un graduateur d'intensité. 

GROSSISSEMENT 

Le grossissement propre du "GRAFOSCOP" varie de 
façon continue de 19 à 38, par rotation de la bague 
moletée graduée. 
Le grandissement final du dessin sera donc compris 
entre 19 et 38 fois le grossissement de l'objectif uti­

lise. 
Ainsi avec l'objectif x 40 par exemple, le grandisse­
ment du dessin sera compris entre 760 et 1520. 
Il pourra être mesuré de façon exacte avec un micro­
mètre objectif. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Grossissement propre réglable de façon continue 

Distance entre bord du socle du microscope et centre du dessin 

Diamètre maximal du dessin avec oculaires 10 G.C. ou 8 c 

NACHET 300 

de 19 à 38 fois 

34 cm 

16 cm 

28 cm 

NACHET 200 

de 19 à 38 fois 

34 cm 

22 cm 

28 cm 

NOMENCLATURE des PIECES - DESIGNATION 

GRAFOSCOP pour NACHET 200 
GRAFOSCOP pour NACHET 300 
Polariseur orientable pour NACHET 300 
Graduateur d'intensité pour NACHET 300 
Micromètre objectif au 0,01 mm 
Transformateur à variation continue avec voltmètre 

Référence N° 

4080 
2230 
2334 

910 
464 
273 

Poids en gr 

1030 
1030 

45 
120 
40 

3300 

Les descriptions et indications portées sur la présente notice sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées par le constructeur. 
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