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ns901 
Utilisable avec tous microscopes pourvus d'une sortie verticale, le FOTOMAT NS 901 
offre au microscooiste les plus larges possibilités, tant en photographie de routine que 
pour les prises de vues particulières que peut exiger la recherche. 
Il comporte en effet un véritable posemètre, mesurant en permanence la lumière reçue 
par le film et donnant l'indication du temps de pose correct, élément dont la connais­
sance est souvent essentielle. 
Cette indication s'obtient de la façon la plus immédiate en provoquant l'extinction 
simultanée de deux voyants (surexposition et sous-exposition). Le réglage rapide, joint 
à l'automatisme de déroulement du film, permet la prise de vues répétitives à cadence 
rapide. 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Utilisation de films standard 35 mm, format 24x36 mm ou de films-pack Polaroïd.format 

8 1/2 x 10 1/2 cm. 
• Déroulement automatique du film 35 mm après chaque vue, avec témoin de fin de film. 
• Permutation de boîtier en cours de film sans perte d'un cliché. 

Voyants . Mesure temps 
de pose sur champ total. 

Mesure temps 
de pose sur zone centrale 

Voyant "Marche". 

Interrupteur "marche-
arrêt". 

Voyant "fin de film" (24 
x 36). Voyant "verrouillage du 

boîtier" (24 x 36). 



Oculaire de mise au point et de cadrage, à glace escamotable. Il est ainsi possible, 
lorsque la mise au point est faite uniquement à l'aide du binoculaire du microscope, 
de diriger sur le film la totalité de la lumière reçue par le dispositif. 
Mesure du temps de pose sur la totalité du champ ou sur une zone centrale (1/64e de 
la surface totale) 
Affichage de la sensibilité d'émulsion 
de 6 à 3200 ASA pour films 35 mm 
de 50 à 6400 ASA pour films Polaroid. 
Réglage du temps de pose correct de 1/250 de seconde à 125 secondes. 
Possibilité d'utiliser un temps de pose différent de celui mesuré grâce à un sélecteur à 
4 touches. 
Coefficients : 0,5 - 1 - 2 - 4 
Grandissement de l'image photographique égal à : 
- 3 fois le grossissement de l'objectif, en 24x36 
- 9 fois le grossissement de l'objectif avec boîtier Polaroid. 

Voyant "sous-exposé" 

Voyant "sur-exposé" 

Sélecteur de modifica­
tion du temps de pose. 

Réglage et lecture du 
temps de pose correct. 



4231 - Support à plateau avec équerre 

4232 - Bloc reflex - posemètre 

4233 - Coffret de commande 

4237 - Boîtier automatique 24x36 

4230 - FOTOMAT NS 901 complet 
pour film 24 x 36 

4237 - Boîtier automatique 24 x 36 
supplémentaire 

4235 - FOTOMAT NS 901 complet 
pour film-Pack Polaroid 

4236 - Dispositif pour boîtier 24x36 

4238 - Dispositif pour film-Pack Polaroid. 

4240 - FOTOMAT NS 901 complet 
pour film 24 x 36 
et film-Pack Polaroid 
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